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5.Opis techniczny.

5.1 Podstawa wykonania.
Projekt wykonano na podstawie
- Projektu architektonicznego
-Obowigzujgcych Nom i Przepisow

5.2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest Projektowana Rozbudowa \WWewnetrznej Instalacji Odwietienia

Boiska Treningowego

5.3. Zakres opracowania
wykonanie zasilania stupow oswietlenia boiska

54. Zalozenia inomy.
Projekt wykonano o nastepujace zatozenia
- Projekt Architektoniczny i wytyczne Architekta
- Obowigzujace Nomy i Przepisy zwigzane z projektem.

54.1 W zwigzku ze zmianami Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 21.czerwca 2013 odn. Ust.2 pkt.12:
- nie przewiduje sie zapotrzebowania energii elekirycznej na energie uzytkowg, dla celow
wymienionychw pkc. a) rozporzadzenia
- warunki przylaczenia do sieci elekirycznej zewnetrznej okreslajg. VWarunki Przyiaczenia ZE.

5.5. Charakterystyka i dane ogdine elektryczne obiektu.

napiecie znamionowe 04/023kV
moc zainstalowana 20 KW
prad oObliczeniowy 15A
ukiad sieci TN-S

5.6. Zasilanie obiekiu

Zasilanie instalacji elektrycznej projektowanego obiektu z tablicy bezpiecznikowe] Th budynku

kiubowego zrealizowane bedzie

- oSwietienie boiska treningowego kalem YKYzo 5x4mm2, 750V do tabliczek bezpiecznikowych
poszczegbinych stupdw . Wprowadzenie kabli do tabliczek przez otwory technologiczne w
fundamentach poszczegdlnych stupow
Kabel zasilajgcy obiekt prowadzony bedzie wrurze ochronnej DVK w ziemi n a glebokosci 0,7m
po uprzednio wytyczonej przez Geodete trasie. Ukladanie kabla powinno by¢ zgodne z Normag,
N SEP-E-004 Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i Budowa.
Kabel nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie oznaczniki identyfikacyjne
Zaleca sie przy latamiach pozostawi¢ odpowiednie rezerwy kabla

5.7. Rozbudowa tablicy bezpiecznikowej Th budynku klubowego
Zasllanie projektowanego obiektu realizowane bedzie z istniejacej tablicy bezpiecznikowe)
Th-budynku klubowego. W tym celu na tej istniejacej tablicy Thb budynku kiubowego nalezy wykonac
dodatkowy obwdd wediug rysunku E1 rozbudowa tablicy bezpiecznikowej Th budynku kiubowego
Aparature tablicy bezpiecznikowe] dobrano wg. Katalogu Legrand .



Projektowany obwod  zabezpieczono wylacznikiem S300 oraz wytgcznikiem roznicowo pradowym
P300. Sterowanie oswietleniem zaprojektowano lokalnie rozigcznikami FR300

5.8. 1. Oswietlenie boiska treningowego

- Oswietlenie boiska treningowego zrealizowane jest za pomocg 4szt projektorow [2X-D 400W MT
wyposazonych w lampy metalo - halogenowe 400W
- Oprawy umieszczone bedg na 4 stupach o wysokosci 12m, ustawionych na fundamentach
wykonanych wediug danych katalogowych producenta.

- Wszystkie oprawy mocowane na poziomych wspomikach /belkach poprzecznych T/

- Mocowanie masztéw i stupdw do fundamentow srubowe.

- Polgczenia wewnetrzne stupa wykonac przewodem DY2,5mm?2

- Zaciski PE tabliczek bezpiecznikowych polaczy¢ z instalacjg ochronno wyrdwnawczag,

-Po wykonaniu fundamentdw dla koricowych stupdw wykonaé w poblizu stupdw uziomy szpilkowe
o diugosci 6m pograzane w gruncie odcinkami po 1.5m

5.9 Ochrona przeciwporazeniowa .
Ochrone podstawowa przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza przewodéw i kabli
Oraz osfony zewnetrzne urzadzen . Jako srodek dodatkowy w instalacji 0,4/0,23 kV obiektu
przyieto uklad sieci TN-S, 50 Hz ,3L +N + PE, szybkie wyigczenie zasiania .
W Zigczu ZK nalezy wykonac rozdziat przewodu ochronno—neutralnego PEN na przewdd
ochronny PE oraz neutralny N .Punkt rozdzialu nalezy uziemic i polaczy¢ z uziomem
fundamentowym budynku.
Wyiaczenie zasilania za pomocg ochronnych wylacznikow zgodnie z noma,
PN- IEC 60364 —41 nastgpi w czasie krotszym niz wymagane przepisami
04 sek. dla napiecia 230 V,a dia obwoddw rozdzelczych oraz odbiorczych
zasilajacych urzadzenia stacjoname czas wylaczenia nie jest diuzszy niz 5 sek.
Wszystkie odbiomiki 1-szej klasy ochronnodci sq przylaczone do szyny ochronnej PE
za pomocg oddzielnej zyty ochronnej. Odbiomiki podzielono na grupy i kazdg
grupe dodatkowo zabezpieczono wytgcznikami réznicowopradowymi, a poszczegdine
obwody zabezpieczono odpowiednimi wylacznikami nadpradowymi typu S300.

5.10. Uwagi ogoine
Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
I zarzadzeniami. Roboty elektryczne wykonywaé w Scistej koordynacji z pozostatymi












