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30-509 Krakéw, ul. Kalwaryjska 7/12; NIP: 679-24-55-830, REGON:350571467

Inwestor: Klub Sportowy Wiarusy Igotomia
32-126 Igotomia 269
Obiekt: Rozbudowa Strefy Sportowo — Rekreacyjnej Wiejskiego

Osrodka Sportu i Rekreaciji ,,Wiarusy” polegajaca na:

1) budowie boiska treningowego do pitki noznej o
nawierzchni z trawy syntetycznej z bramkami,
ogrodzeniem, pitko chwytami i wewnetrzng instalacja
elektryczng oswietlenia,

2) budowie sitowni plenerowej,

3) budowie placu zabaw,

4) remoncie i przebudowie gtéwnego boiska do pitki noznej
0 nawierzchni z trawy naturalnej,

5) budowie miejsc postojowych dla samochodoéw,

na dziatce nr 853/3 w miejscowosci Igotomia, gm. Igotomia -

Wawrzenczyce

Temat: Projekt zagospodarowania terenu

Projektant: mgr inz. arch. Adam Krzeczkowski

Sprawdzit: mgr inz. arch. Janusz Gawron

Branza: Architektura Faza: PB

Krakéw, 02.2016
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CZESC OGOLNA.

PRZEDMIOT INWESTYCJI.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

ZGODNOSC PLANOWANEJ INWESTYCJI Z USTALENIAMI MIEJSCOWE-
GO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
ZALACZNIKI.
CZESC RYSUNKOWA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
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CZESC OGOLNA:
Podstawa opracowania:

- Umowa GK.7031.1.10.2016 zawarta w dniu 19.01.2016 r. pomiedzy Gming
Igotomia-Wawrzenczyce, 32-125 Wawrzenczyce 57 a A&E Plus Spétkg z o.0.
30-509 Krakéw, ul. Kalwaryjska 7/12 dotyczaca wykonania dokumentacii
projektowej rozbudowy strefy sportowo — rekreacyjnej Wiejskiego Osrodka
Sportu i Rekreacji ,Wiarusy” w miejscowosci Ilgotomia na dziatce nr 853/3, gm.
Igotomia — Wawrzenczyce.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sotectw Gminy Igotomia-
Wawrzenczyce zatwierdzony Uchwatg Nr XXXIX/324/2014 Rady Gminy
Igotomia-Wawrzenczyce w dniu 27 czerwca 2014 r.

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.

Inwestor:
Klub Sportowy Wiarusy Igotomia
32-126 Igotomia 269

Uzytkownik:
Wiejski Osrodek Sportu i Rekreacji ,,Wiarusy” w Igotomi

PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa strefy sportowo — rekreacyjnej
Wiejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji ,Wiarusy” w Igotomi polegajacej na:

1) budowie boiska treningowego do pitki noznej o nawierzchni z trawy
syntetycznej z bramkami, ogrodzeniem, pitkochwytami i wewnetrzng
instalacjq elektryczng oswietlenia,

2) budowie sitowni plenerowej,

3) budowie placu zabaw,

4) remoncie i przebudowie gtbwnego boiska do pitki noznej o nawierzchni
z trawy naturalnej,

5) budowie miejsc postojowych dla samochoddw.

Wyzej wymienione elementy sg objete wnioskiem o pozwolenie na budowe i
zatwierdzenie projektu budowlanego.
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ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Dziatka nr 853/3 znajduje sie w miejscowosci Igotomia, gm. Igotomia —
Wawrzenczyce. Na dziatce znajdujg sie urzadzenia i obiekty kubaturowe
stuzace Wiejskiemu Osrodkowi Sportu i Rekreacji ,Wiarusy”:

- petnowymiarowe boisko do pitki noznej o nawierzchni z trawy naturalnej,

- budynek klubowy dwukondygnacyjny mieszczacy szatnie, sanitaria i
pomieszczenia klubowe,

- plac zabaw dla dzieci,

- trybuny dla widzéw w konstrukcji stalowej,

- powierzchnie utwardzone dojazdu, parkingu i dojs¢ pieszych,

- ogrodzenie state z bramg wjazdowa i furtkg wejsciowg — w granicy dziatki.

Teren dziatki nr 853/3 wyposazony jest w instalacje uzbrojenia terenu:

- lokalna kanalizacja sanitarna z budynku klubowego ze zbiornikiem
bezodptywowym na nieczystosci ciekte,

- przytacze wodociggowe ze studnig wodomierzowg i wewnetrzng instalacjg
wody do budynku klubowego,

- napowietrzne przytacze energii elektrycznej do budynku klubowego.

W obrebie dziatki nr 853/3 nie wystepujg skupiska lub pojedyncze okazy drzew
lub krzewow — teren trawiasty.

W obrebie granic przedmiotowej dziatki, jak réwniez na dziatkach sgsiednich
teren jest plaski. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia
okreslono w projekcie architektonicznym.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Na dziatce nr: 853/3 projektuje sie w zakresie opracowania wykazanym na
rysunku projektu zagospodarowania terenu (rys. nr A-1) rozbudowe Strefy
Sportowo — Rekreacyjnej Wiejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji ,Wiarusy”.
Elementy zagospodarowania terenu objete wnioskiem o pozwolenie na
budowe zostaty opisane w pkt. 2.1 niniejszego opisu technicznego. W ramach
rozbudowy Strefy Sportowo - Rekreacyjnej projektuje sie budowe
nastepujacych elementéw zagospodarowania terenu:
1) Boisko treningowe do pitki noznej, w tym:
- boisko treningowe do pitki noznej o nawierzchni z trawy syntetycznej
0 wymiarach 32 m x 62 m (z wybiegami),

- 2 bramki mocowane na state,

- pitkochwyty za bramkowe i pitkochwyt boczny o wysokosci 6 m,

- pitkochwyt boczny o wysokosci 4 m,

- instalacja elektryczna oswietlenia boiska.

- ogrodzenie z siatki stalowej na stupkach stalowych w granicy dziatki.
2) Sitownia plenerowa, w tym:

- montaz dwdch pylonéw czterostanowiskowych: pylon nr 1 z
urzadzeniami — krzesto do wyciskania / prasa reczna, wyciag gorny,
prasa nozna, wioSlarz, pylon nr 2 z urzadzeniami — steper, twister,
surfer, rower.
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3) Budowa placu zabaw, w tym montaz elementdw:
- sprezynowiec stonik, - hustawka
- sprezynowiec zyrafa, - karuzela
- piaskownica 1,6 m x 1,6 m, - zjezdzalnia.
4) Remont i przebudowa gtéwnego boiska do pitki noznej o nawierzchni
Z trawy naturalnej, w tym:
- rekultywacja nawierzchni z trawy naturalnej,
- pitkochwyt za bramkowy o wysokosci 6 m,
- pitkochwyt boczny o wysokosci 4 m.
4) Miejsca postojowe dla samochodow o nawierzchni z kostki
betonowej, w tym:
- 3 miejsca postojowe o wymiarach 2,3 m x 5,0 m
- 1 miejsce postojowe o wymiarach 3,6 m x 50 m dla
niepetnosprawnych.
Wszystkie wyzej wymienione elementy zagospodarowania terenu
zlokalizowano w odlegtosciach od granic dziatki nr 853/3 zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z pozniejszymi zmianami). Odlegtosci
projektowanych elementéw od granic dziatki i ich wymiary, zostaty opisane na
rys. nr A-1 (projekt zagospodarowania terenu).

Tereny wokot projektowanych elementéw nie bedg poddane makroniwelacji
lub przemieszczeniom mas ziemnych. Rzedng poziomu korony boiska
ustalono na 190,02 m n.p.m. Wody deszczowe z boiska treningowego do piftki
noznej zostang odprowadzone na teren biologicznie czynny. Powierzchnia
terenu biologicznie czynnego wynosi 77% co stwarza mozliwos¢ catkowitego
wchtoniecia przewidywanego sptywu wdd deszczowych z projektowanych
powierzchni utwardzonych. Wody deszczowe z powierzchni parkingu zostang
odprowadzone do zbiornika bezodptywowego, wybieralnego.

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie ochrony
konserwatorskiej i tym samym nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie
podlega ochronie.

Dane o wptywie eksploatacji gorniczej
Projektowane obiekty nie bedg sie znajdowaé w strefie oddziatywania szkéd
gorniczych.

Dane o istniejgcych i przewidywanych cechach zagrozenia dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Projektowane obiekty nie beda miaty wptywu na sSrodowisko przyrodnicze.
Przewidziane jest wykorzystanie istniejgcego w budynku klubowego dla
spetnienia wymogu zabezpieczenia potrzeb higieniczno-sanitarnych.
Projektowane obiekty spetniajg wymogi bezpieczenstwa | zdrowia
uzytkownikow. Wyktadzina syntetyczna boiska — sztuczna trawa, musi byc
produktem przeciw urazowym, pod warunkiem uzytkowania obiektow zgodnie
z wytycznymi producenta.

Dziatka nr 853/3 nie znajduje sie w obszarze Natura 2000 lub w bezposrednim
sasiedztwie tych obszarow.
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Na terenie dziatki nr 853/3 nie wystepuje zielen wysoka i niska podlegajgca
ochronie — wytgcznie pielegnowana trawa naturalna. Nie projektuje sie
nasadzen zieleni wysokiej i niskiej w zwigzku z czym, czes¢ graficzna projektu
zagospodarowania terenu nie zawiera projektowanego uktadu zieleni wysokiej
i niskiej.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

POWIERZCHNIA DZIALKI NR 853/3 17 800 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACEGO

BUDYNKU KLUBOWEGO 130,51 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANEGO

BOISKA TRENINGOWEGO 2 055,76 m2
RAZEM POWIERZCHNIA ZABUDOWY 2 186,27 m2
WSKAZNIK POWIERZCHNI ZABUDOWY 12,28% < 80%
BILANS POWIERZCHNI UTWARDZONYCH:

- powierzchnie utwardzone istniejgce 1 408,42 m2

- powierzchnie utwardzone istniejace do demontazu - 786,08 m2

- powierzchnie utwardzone projektowane 158,24 m2

- powierzchnia boiska treningowego — sztuczna trawa 2 055,76 m2

RAZEM POWIERZCHNIE UTWARDZONE 2 836,34 m2

WSKAZNIK TERENU BIOLOGICZNIE CZYNNEGO  84,1% > 15%

ZGODNOSC PLANOWANEJ INWESTYCJI Z USTALENIAMI
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZE-
NNEGO:

Ustalenia dotyczgce przeznaczenia terenu (sposobu uzytkowania):

- przedmiotowa dziatka nr 853/3 bedaca terenem inwestycji znajduje sie w
terenie sportu i turystyki US1 i jego funkcja jest zgodna z przeznaczeniem
podstawowym terenu: zabudowa i zagospodarowanie obejmujgce obiekty oraz
urzadzenia sportowe i rekreacyjne,

- jako przeznaczenie towarzyszace nalezy uznacC projektowane elementy
zagospodarowania takie jak: 1) ciggi piesze, miejsca postojowe, obiekty matej
architektury, terenowe urzadzenia rekreacji, place zabaw, budynki
gospodarcze,

- dopuszczalny wskaznik powierzchni zabudowy wynosi 12,28% i nie
przekracza 80% terenu inwestycij,

- wskaznik terenu biologicznie czynnego wynosi 84,1% i jest wyzszy niz 15%
terenu inwestycji,

Zasady obowigzujgce na catym obszarze planu:
- przedmiotowa inwestycja utrzymuje istniejagcg zabudowe, urzadzenia i
infrastrukture techniczng, z mozliwoscig remontdéw, przebudowy, rozbudowy,
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nadbudowy oraz odbudowy, dla zabudowy istniejacej, zlokalizowanej w
terenach nie wyznaczonych jako budowlane,

- wyznaczanie drég wewnetrznych, tras pieszych i rowerowych - nie
oznaczonych na rysunku planu uznaje sie za zgodne z planem,

- dziatka nr 853/3 znajduje sie w strefie korytarza ekologicznego rzeki Wisty, w
ktérej dopuszcza sie utrzymanie istniejgcej i tworzenie nowej zabudowy oraz
elementdw zagospodarowania stwarzajgc  warunki do rekreacyjno
wypoczynkowego i turystycznego zagospodarowania tej czesci Gminy,

- zasada dbatosci o stan srodowiska odzwierciedlona bedzie preferencjg
budowy ogrodzenia boiska azurowego bez podmurdéwki w celu umozliwienia
migracji zwierzat,

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU:

Na podstawie przepiséw: a) rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi
zmianami), b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sotectw
Gminy Igotomia-Wawrzenczyce zatwierdzony Uchwatg Nr XXXIX/324/2014
Rady Gminy Igotomia-Wawrzerniczyce w dniu 27 czerwca 2014 r. wyznacza sie
obszar oddziatywania obiektu sktadajgcego sie z:

- projektowanego boiska treningowego do pitki noznej w ogrodzeniu i z
pitkochwytami w_granicach dziatki nr 853/3 obr. Igotomia, jedn. ewid. Igotomia
— Wawrzenczyce,

- projektowanej sitowni plenerowej i placu zabaw w granicach dziatki nr 853/3
obr. Igotomia, jedn. ewid. Igotomia — Wawrzenczyce,

- projektowanych miejsc postojowych dla samochodéw w_granicach dziatki nr
853/3 obr. Igotomia, jedn. ewid. Igotomia — Wawrzenczyce,

Obszar oddziatywania obiektdw nie wykracza poza granice dziatki nr 853/3
obr. Igolomia, jedn. ewid. Igotomia — Wawrzenczyce.

ZALACZNIKI:

Oswiadczenie  Wojta  Gminy Igotomia -  Wawrzehczyce  znak:
GK.7226.42.2015 z dnia 21.10.2015 r.

Umowa nr GRO.272.3.2013 z dnia 14.11.2015 r. na dostawe energii
elektryczne,;.

Przedmiotowa inwestycja zachowuje zasade dbatosci o stan $rodowiska i
utrzymanie w wyznaczonej strefie rodzimych gatunkéw flory i fauny i nie
zmienia warunkow przyrodniczych w $Srodowiskach wodno-tgkowych.
Projektowane ogrodzenie i pitko chwyty wykonane zostang z materiatow
azurowych bez podmurdwki w celu umozliwienia migracji zwierzat.

Przedmiotowa inwestycja graniczy z rowem odwadniajgcym nie posiadajgcym
watéw przeciwpowodziowych. Najblizszy wat przeciwpowodziowy rzeki Wisty
znajduje sie w odlegtosci 480 m od przedmiotowej inwestyciji.

Opracowat
mgr inz. arch. Adam Krzeczkowski
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- ROZWINIECIE PLKOCHWYTOW 1:200
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A-7 SILOWNIA PLENEROWA — PROJEKTOWANE ELEMENTY  1:100

A-8 PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE UTWARDZONA
PARKINGU 1:50
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OPIS ROZWIAZAN FUNKCJONALNYCH:

Projektuje sie budowe boiska treningowego do pitki noznej o nawierzchni z
trawy syntetycznej, z bramkami w ogrodzeniu statym z furtkami i1 pitko
chwytami i wewnetrzng instalacjg elektryczng oswietlenia. Rozwigzania
techniczne zostaty opisane w niniejszym opisie technicznym. Projektowane
boisko treningowe spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw.
Wyktadzina trawiasta boiska musi by¢ produktem przeciw urazowym, pod
warunkiem uzytkowania obiektu zgodnie z wytycznymi producenta.

Projektuje sie budowe sitowni plenerowej sktadajacej sie z dwoch pylonow,
kazdy z czterema urzgdzeniami.

Projektuje sie budowe placu zabaw polegajaca na demontazu i przeniesieniu
istniejgcych zabawek do nowej lokalizacji i montaz dodatkowych zabawek wg
wyszczegolnienia.

Projektuje sie remont i przebudowe gtdbwnego boiska do pitki noznej o
nawierzchni z trawy naturalnej.

Projektuje sie budowe miejsc postojowych dla samochodéw osobowych.

USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW
POSADOWIENIA:

Zgodnie z § 4 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, kategorie
geotechniczng catego obiektu budowlanego lub jego poszczegdlnych czesci
okresla projektant obiektu budowlanego na podstawie badan geotechnicznych
gruntu, ktérych zakres uzgadnia z wykonawcg specjalistycznych robot
geotechnicznych. Zgodnie z § 5 ww rozporzadzenia geotechniczne warunki
posadowienia projektowanego boiska i projektowanej wiaty — zadaszenia
sceny ustalono w szczegdlnosci w oparciu o wyniki wykopow sondazowych
gruntu. Biorgc pod uwage prosta, konstrukcje ww obiektéw, oraz ze w podtozu
gruntowym panujg proste warunki gruntowe projektant okresla:

pierwsza kateqorie geotechniczna obiektow.
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ROZWIAZANIA TECHNICZNE POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Opis warstw konstrukcyjnych boiska treningowego do pitki noznej:
PODBUDOWA,

- grunt rodzimy,

- warstwa odsgczajgca z piasku lub pospotki o gr. 10 cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr.31,5-63mm) o gr. 10 cm,

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr.0-31,5mm) o gr. 5cm

- warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego (fr.0-4mm) o gr. 4 cm,

Boisko nalezy oddzieli¢ od terenu biologicznie czynnego — terenu zieleni
trawiastej, za pomocg obrzezy betonowych 8x30x100cm uktadanych na tawie
z betonu C10/15 z oporem. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowac spadki
o wartosci min. 0,5%. Odwodnienie powierzchni boiska z wody deszczowe]
nastgpi przez odprowadzenie jej na sasiedni teren bidologicznie czynny.

NAWIERZCHNIA

Jako nawierzchnie przyjmuje sie trawe syntetyczng o nastepujacych
parametrach technicznych i uzytkowych:

- wysokos¢ catkowita nawierzchni: min. 40 mm, max. 50 mm,

- gestosc (ilos¢ splotdw/m?): min. 8 000,

- gestosc (ilos¢ widkien/m?): min. 130 000,

- rodzaj widkna: 100% polietylen (PE), 100% witokien monofilowych,

- grubosc¢ widkien: min. 130 mikrondw,

- dtex: min. 14 000,

- wypetnienie: piasek kwarcowy, granulat gumowy EPDM (dopuszcza sie
stosowanie nawierzchni bez wypetnienia),

- kolor nawierzchni: zielony (mozliwe dwa odcienie),

- linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnie.

Nawierzchnie nalezy utozy¢ na prefabrykowanej, przepuszczalnej dla wody
macie z granulatu gumowego o grubosci 10 mm i gestosci 650 gr/m?3.

Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych:

1. Nawierzchnia moze byC instalowana jedynie przez autoryzowanego
wykonawce o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem
wystawionym przez producenta nawierzchni w oryginale i dotyczacym
zadania.

2. Spetianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrow nawierzchni
okre$lonych w opisie nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi
dokumentami (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB) oraz kartg
techniczng wystawiong przez producenta (w oryginale).

3. Nawierzchnia jak rowniez granulat gumowy oraz mata z granulatu
gumowego powinny posiadac aktualny atest higieniczny.

4. Gwarancja na wykonanie robdét nawierzchniowych powinna zostac
wystawiona przez producenta nawierzchni (w oryginale) i dotyczyé
zadania.

5. Nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna spetnia¢ wymogi stawiane
przez FIFA do poziomu 2 Stars (uzyskany Certyfikat na wykonanym
obiekcie lub zgodnosc¢ potwierdzona badaniami laboratoryjnymi).

6. Dla mozliwosci weryfikacji oferowanej nawierzchni nalezy przedstawic jej
prébke z metrykg producenta o minimalnych wymiarach 25 x 15 cm.
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Wyposazenie sportowe:
PIEKA NOZNA — bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach,
siaki do bramek. ILOSC: 2 SZTUKI.

Pitkochwyty boiska wielofunkcyjnego:

- pitkochwyt, na stupkach stalowych mocowanych na fundamentach
punktowych betonowych. Wypetnienie z siatki stalowej lub polipropylenowe].
Wysokosci: 4 m i 6 m w odcinkach wykazanych na rysunku rozwiniec.
Rozstaw stupkéw od minimum 2m do maksimum 5m. Furtka rozwierana,
mozliwos¢ otwierania o szerokosi od 1 do 2 m, wysokos¢ 2,1 m.
Rozmieszczenie elementdw wg rysunku.

Wewnetrzna instalacja elektryczna oswietlenia boiska treningowego wg
projektu instalacji elektrycznej zatgczonego do niniejszego projektu
budowlanego.

Opis budowy sitowni plenerowe;j:

Montaz na fundamentach betonowych dwoch pylonéw:

- pylon nr 1 z urzadzeniami: a) krzesto do wyciskania / prasa reczna, b) wyciag
gorny, ¢) prasa nozna, d) wioslarz,

- pylon nr 2 z urzadzeniami: a) steper, b) twister, c) surfer, d) rower,
Nawierzchnia pol bezpieczenstwa i w ich bezposredniej bliskosci z trawy
naturalnej pielegnowane;.

Opis budowy placu zabaw z montazem dodatkowych zabawek:
Istniejacy plac zabaw dla dzieci zostanie zdemontowany i przeniesiony do
nowej lokalizacji w granicach dziatki nr 853/3 gdzie planuje sie¢ montaz
dodatkowych elementéw (zabawki) wg zakupu, w rozmieszczeniu zgodnym z
projektem zagospodarowania terenu:

- sprezynowiec stonik,

- sprezynowiec zyrafa,

- piaskownica 1,6 m x 1,6 m.
Nawierzchnia pdél bezpieczenstwa i w ich bezposredniej bliskosci z trawy

naturalnej pielegnowanej.

Opis remontu i przebudowy gtéwnego boiska do pitki noznej:

Istniejgce petnowymiarowe boisko do pitki noznej zostanie poddane
rekultywacji polegajacej na:

- odchwaszczeniu poprzez wertykulacje,

- usuniecie lokalnych uszkodzen potgczone z aeracja,

- szczotkowanie,

- dosiew trawy.

Montaz pitkochwytéw na stupkach stalowych mocowanych na fundamentach
punktowych betonowych. Wypetnienie z siatki stalowej lub polipropylenowe;.
Wysokosci: 4 m i 6 m w odcinkach wykazanych na rysunku rozwiniec.
Rozstaw stupkéow od minimum 2m do maksimum Sm.
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Opis nawierzchni utwardzonej miejsc postojowych dla samochodow:

- nawierzchnia z kostki betonowej, wibroprasowanej o gr. 8cm, w kolorze
szarym, na podbudowie z podsypki cementowo-piaskowej i kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie, zamkniete obrzezami betonowymi.

WARUNKI W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

Zgodnie z 83 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117) projekt
budowlany rozbudowy Strefy Sportowo — Rekreacyjnej Wiejskiego Osrodka
Sportu i Rekreacji ,Wiarusy” na dziatce nr 853/3 w miejscowosci Igotomia, gm.
Igotomia — Wawrzenczyce, nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe,.

Opracowat

mgr inz. arch. Adam Krzeczkowski



